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	Wir übernehmen keine Garantie oder Haftung für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen. 

Ziehen Sie immer vor dem Einbau eine Fachkraft zu Rate und lassen Sie ihre Ersatzteile von einer Fachwerkstatt einbauen. 

Aus rechtlichen Gründen distanzieren wir uns von den Inhalten der verlinkten Internetseiten. 
	  

	  

	  
	Ersatzteile KEWET 1-4 



Räder /Aufhängung 

Federbein vorne Mc Pherson 

Radlager, Manschetten Antriebswelle, Achsstummel  

hinten Fiat Panda 92 

Vorne Stoßdämpfer Monroe 11038 Fiat Panda 

Hinten Stoßdämpfer Monroe R2045 Mini  

Motorlager, Gummilager beim Kewet 1&2,  können 

aus den alten Stossdämpfern entnommen werden. 

Spurstangenköpfe Panda Fiat 5960835 

Tragführungsgelenk R4 Renault 7701451904 

Manschette Lenkung Fiat rechts STA3076921 links STA3076938 

Zahnstange Opel-Corsa 90 

Radlager  Fiat Panda  

Reifen 135/ 80 R13 

Teilweise auch Reifen 145/80 R13 75T 

Luftdruck 1,8 vorne 2,0 hinten - empf.2,5 bar max. 3,4 bar 

Alufelgen 41/2BX13 Kewet1/2 

Alufelgen 4,5Bx13 WWMögl.5,5Jx13H2, ET42 

Sportfahrwerk vom Panda 92 



Bremsen 

Bremsbeläge vorne von ATE Art. Nr. 13.0460-3911.2 

Fiat Panda, Renault 19, Peugot 205 GTI 

Bremsbeläge hinten von ATE Art. Nr. 13.0460-3955.2 

Renault Clio Peugot 205 

Bremsscheibe von Fiat 127 

alternativ eingeschränkt 

von ATE Art. Nr. 24.0111-0130.1 Fiat Panda/86 

Bei KEWET 3 Getriebeöl 0,7ltr S4 75W-90 

Federn, Panda z.b. Selektra 

Lenkmanschetten Panda 

Heckscheibenlifter LIFT-O-MAT 083135 0150N 23/92 F02 Koblenz 



Getriebe 

Boutenzüge = Gearkavler  

Bei Kewet Eteilevertrieb: 

1859178900-01 und 02 

alternativ im Motorboot Handel 

Getriebeübersetzung laut Betriebsanleitung Kewet1: 

R = 1:3,182 

1 = 1:3,550 

2 = 1:1,780 

3 = 1:1,170 

4 = 1:1,000 

Hinterradantrieb 1:3,5 



Elektrik 

Sicherungen Motorkreis 355Amp 

Motorkohlen Fa.Pantrac www.pantrac.com 

12,5 x 20 x 32 

Alternativ in einer Gabelstaplerwerkstatt erhältlich. 

Rücklichter HELA 6R01770 

Alternative Rücklichter: 

Jokon 2a R S1 AR F 01 02 00 00 E1 786 

Scheinwerfer BOSCH 1 305620 197 

Blinker HELA 32719R6 

Standlicht HELA 11780R7 

Batterie Hauptschalter HELLA 6EK 002 843-002 

Batterien 4 x 12Volt 165Amp Traktionsbatterie 

Batterien 10 x 6Volt 146Amp Traktionsbatterie 

Leistung 48Volt DC 5,0kW bei 2250 U/min  

Leistung 48Volt DC 7,5kW bei 3150 U/min 

Leistung 60Volt DC 10kW bei 2250 U/min 

Leistung 72Volt DC 12kW 

Heizung 2-Stufen je 400Watt 

  



Motorregler 

Curtis, schnelle und preisgünstige Reparaturen macht: 

GK Anlagentechnik, Im Heidetal 18, 53894 Mechernich 

Auch Umbauten auf andere Spannungen sind möglich. 

Web, siehe unter "Links" 



Ladegeräte 

Neben den Zivan, Fronius usw. können bei der Verwendung 

von Bleigelakkus auch Schaltnetzgeräte verwendet werden, 

die auf die Ladeschlußspannung z.B 13,8Volt eingestellt sind. 

So können mehrere Netzgeräte zur besseren Ausgleichsladung verwendet werden. 

Säureakkus brauchen eigene Lader mit Gasungsregelung. 



Anhängerkupplung 300Kg gebremst 

Zum Teil erhältlich bei Nachfolger der Fa. Peka 

Jetzt Gay Nater GmbH Karlsruhe Daimlerstr.2a 

0721/55909-0 dort liegen die original Pläne 

mit ABE zur Traversenkonstrukion Preis !!??,!! 

der verwendete Kugelkopf mit Anschraubplatte ist der 25.2227 



Scheiben 

können bei Kewet Norwegen bestellt werden. 

Für die Fensterführungen gibt es Samtprofile 

Best.Nr. 22-014 

Fa. Seidel Ladenburg 06203/13570 Pdf. Bestellschein unter 

www.seidel-profile.de 

Gasdruckfedern für die Heckscheibe 

LIFT-O-MAT 083135 0150N 

Fa Stabilus GmbH 56070 Koblenz 0261/8900-0 

www.stabilus.de 



Farbnummern Dupont 

   M31 Kirschrot metallic 

   M32 Petrol metallic 

   M33 Blau metallic 

   M34 Stahlblau metallic 

   U31 Zinkgelb 

   U32 Verkehrsrot 

   U33 Rein Weiß 

   U34 Signalgrün 

   U35 Melonengelb 

   U36 Verkehrsblau 

   U37 Violett 

  
	  

	  

	  
	Baureihen KEWET 
	  

	  

	  
	KEWET 1: 

Kupplung über Seilzug zum Getriebe. 

Fahrtenregler vorne unter der Windschutzscheibe. 

48Volt DC-Wandler offen im Armaturenbrett links neben dem Lenkrad. 

Sitzbank ist fest verschraubt. 

4-Gang Schaltgetriebe. 

Mit integr. Rückfahrlichtschalter 
	  

	  

	  
	KEWET 2: 

Kupplung hydraulisch. 

Fahrtenregler hinten beim Motor. 

48Volt DC-Wandler geschlossen im Alugehäuse vorne unter der Windschutzscheibe. 

Sitzbank ist schnell herausnehmbar über Schienen. 

4-Gang Schaltgetriebe. 

Teilweise mit Rückfahrlichtschalter am Schaltgestänge 

	  

	  
	KEWET 3: 

Direktes Getriebe. 

Teilweise Digitales Motormanagement  mit 48Volt 

KEWET 4,5 und 6 

Digitales Motormanagement  60 und 72Volt. 
	
	
	
	
	
	


  

  

  

  

  

